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1. Ohlednutí za HCI 
webináři



6 webinářů na téma hyperkonvergované infrastruktury?

#1 Úvod do světa HCI

#2 V čem se skrývá síla Lenovo HCI

#3 Jak maximalizovat výkon s vSAN HCI řešením

#4 Stretched cluster, výkon a dostupnost ve dvou lokalitách

#5 Seznamte se s disagregovanou HCI

#6 Intel Optane DCPMM v řešení VMware vSAN

Záznamy a prezentace: https://www.mcomputers.cz/2021/01/04/webinare-hci/



2. VMware Cloud 
Foundation
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Tradiční aplikace složené z několika VM 
nebo Hostů

App

Moderní aplikace je 
distribuovaný systém

Databáze

Host

Kubernetes Cluster App

vGPU

Host Host
GPU 
Host

Serverless

Control Pane

Moje Aplikace

Databáze

Funkce 1 Funkce 2 

VMware Cloud Foundation

Architektura moderních aplikací se mění
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Základ pro robustní DevSecOps prostředí

VMware Cloud Foundation

Intrinsic Security & Lifecycle Automation

Compute Storage Network 

Automation & Operations

Data Center Edge Service Provider Public Cloud

Představujeme VMware Cloud Foundation



Introduction Slide
Identické nástroje pro management/provoz v DC a Cloudu

VMware Cloud Foundation

vMotion

Privátní Datové Centrum Veřejný Cloud

VMware Cloud Foundation

vSphere NSXvSAN

SDDC Manager

Frankfurt Praha

Amsterdam

vSphere

ESXi NetworkStorage

vCenter
vMotion

vMotion

Efektivní cloudifikace aplikací



3. Představení Intel & VMware 
demo POD PRGLAB



Hardwarová konfigurace

https://www.mcomputers.cz/explorehybridcloud/

4 × Intel Data Center Blocks for Cloud servery

• 2× Intel Xeon Platinum 8280L 2,7 GHz 28 cores

• 3 TB Intel Optane Persistent Memory

• 768 GB DDR4 RAM

• 4× Intel P4510 4 TB NVMe 2,5″

• 2× Intel P4800X 750 GB NVMe 2,5″

• Intel XXV710-DA2 25GbE Network Adapter

Celkem: 224 jader, 3 TB RAM, 12 TB Optane Persisent Memory, 6 TB Optane SSD NVMe, 64 TB NVMe SSD

https://www.mcomputers.cz/explorehybridcloud/
https://www.mcomputers.cz/explorehybridcloud/
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/servers/data-center-blocks/dcb-cloud.html
https://www.mcomputers.cz/en/intel/intel-xeon/
https://www.mcomputers.cz/en/intel/intel-optane-dc-persistent-memory/
https://www.mcomputers.cz/en/intel/intel-ssd/
https://www.mcomputers.cz/en/intel/intel-ssd/
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/network-io/ethernet/ethernet-adapters/ethernet-700-series-network-adapters/xxv710-da2-25gbe.html


Softwarová konfigurace

https://www.mcomputers.cz/explorehybridcloud/

• VMware Cloud Foundation

• VMwere vSphere, vSAN, NSX, vRealize

• VMware Horizon

Technologie k otestování

• nejnovější VMware technologie — např. vSAN, NSX, vRealize

• scénaře private, hybrid cloudu, napojení na public cloudy

• test hyperkonvergované infrastruktury z pohledu výkonu datové vrstvy

• test bezvýpadkového přesunu aplikace do cloudu a zpět pomocí vMotion

• test provozu aplikace v režimu částečné nebo plné migrace do cloudu — kapacitní záloha

• test výkonu NSX service-define Firewallu a dopad na využití prostředků procesoru a paměti

• test snadného life-cycle managementu kubernetes clusterů a přístup vývojářů

• test Monster VM pro SAP-HANA

• test sdílení GPU zdrojů

Výkon VM vHDD
Výkon NFS volume
Výkon iSCSI Target
Výkon MINIO S3 Object
Storage

Úložiště

DB 5TB test výkonu 
Provoz hybridní aplikace 
PRGLAB-AWS
TANZU Kubernetes
GPU sharing

Aplikace

Výkon síťové segmentace 
Firewall/IDS/IPS
WAF, Advanced Threat
Prevention, Data & VM 
Encryption
Extenze sítí do Cloudu

Bezpečnost

Integrace VCF do pipeline
Jenkins
Portál pro multitenantní
přístup
Deployment aplikací v 
Kubernetes

Automatizace

https://www.mcomputers.cz/explorehybridcloud/
https://www.mcomputers.cz/explorehybridcloud/


4. Intel Optane 
Persistent Memory



Intel Optane persistent memory
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Intel Optane persistent memory

až 6TB paměti na

procesor

průměrně 32% higher 

průchodnost pamětí1 

vs. předchozí generace

maximalizace VM &

container konsolidace

větší in-memory 

datasety

Intel Optane persistent memory 200 series

128 GB, 256 GB, 512 GB moduly

Memory mode, App Direct Mode, Mixed Memory Mode
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Kvíz o Intel NUC a další ceny

1. KROK
OTEVŘETE SI NA SVÉM MOBILU 

STRÁNKU KAHOOT.IT

2. KROK ZADEJTE PIN HRY 1160197

HODNĚ ŠTĚSTÍ


