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NVIDIA ELITE PARTNER

v Jsme prvni NVIDIA ELITE partner ve stfedni a vychodni Evropé NVIDIA.

ELITE
PARTNER

NVIDIA

NVIDIA PARTNER NETWORK
Certificate of Completion

v" NVIDIA certifikace: Kamila Jerabkova
Compute DGX | Visualization (RTX) | Virtualization (vGPU)

/\@g NVIDIA. Al Expert Festive December Session Visualization Sales Curriculum (2021)

v" Nabizime slevy pro vysoké Skoly, vyzkumné instituce a start-upy

AND SOME OF THE WINNERS ARE

February 4, 2021

NVEDAG AGehlusA "

v" Demo pool nejnovéjSich NVIDIA technologii

NVIDIA DGX Station (4x V100)

NVIDIA DGX Station A100 (4x A100)
Akceleratory V100, A100, A40, A10, A30
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Nove oznamene produkty

NVIDIA A2

Primy nastupce témér Ctyri roky staré Tesla T4.
Po akceleratorech A10 se jedna o druhou single
slotovou kartu z generace Ampere vhodnou
predevsim pro inference umélé inteligence.

16 GB grafické paméti GDDR6

propustnost paméti az 200 GB/s

1 280 CUDA a 10 RT jader

konfigurovatelna spotreba TDP 40-60W
podpora PCle Gen 4

pasivni chlazeni, single-slot, low-profile format
vykon 4,5 TFLOPS (FP32) a az 18 TFLOPS u
Tensor TF32 s vyuzitim sparsity

vykon az 36 TFLOPS u vypoctu Al Tensor
TF16 s vyuzitim funkce sparsity
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NVIDIA RTX A4500

Idealni pro provoz vysoce vykonnych virtualnich
pracovnich stanic (VWS) s profesionalnimi
vizualizaCnimi aplikacemi nebo v kombinaci se
softwarem NVIDIA Virtual PC (vPC) pro
multimedialni virtualni desktopy.

20 GB paméti GDDR6 s podporou ECC
propustnost GPU paméti 640 GB/s

7 168 CUDA a 224 Tensor jader tfeti generace
56 RT jader s vykonem 46,2 TFLOPS

podpora PCle Gen 4

graficky vystup 4x DisplayPort

aktivni dual-slot karta se spotfebou 200W
vykon 23,7 TFLOPS (FP32) a az

189,2 TFLOPS (TF32) s vyuzitim sparsity

AN N N N NN

NVIDIA RTX A2000

Velikosti nejmensi zastupce RTX karet pro
pracovni stanice. Vyuziti nalezne predevsSim v
oblasti renderovani a vykreslovani svétla v
realném Case, 3D modelovani a simulacich, ale
je skvély i pro vypocCty s akceleraci Al.

v 6 GB nebo 12GB GDDR6 s podporou ECC
v' propustnost paméti 288 GB/s

v’ 3328 CUDA a 104 Tensor jader treti
generace

podpora PCle Gen 4

26 RT jader s vykonem 15,6 TFLOPS

dual slot provedeni se spotfebou 70W
graficky vystup 4x mini DisplayPort
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Nvidia produkty prehledne

www.mcomputers.cz/nvidia

NVIDIA — kompletni informace prehledné a na jednom miste v €j/ aj

aktuality a nova produktova oznameni
prehled NVIDIA produktu

specifikace, datasheety, benchmarky
srovnani vSech Nvidia karet
referencni architektury

DN NI N N NN

reference a pfiklady uspésnych nasazeni

POROVNANI NVIDIA GPU PRO DATOVA CENTRA

PARAMETR NVIDIA A2 NVIDIA A16 NVIDIA A40 NVIDIA A30 NVIDIA A10
Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Ampere
karty

Cip karty GA107 GA107 GA102 GA100 GA102

zaznamy webinaru a prezentace ke stazeni + registrace

NVIDIA A100
SXM4 | PCIE

Ampere

GA100

DGX DGX A100
STATION
A100
Ampere Ampere
GA100 GAT00

|ﬂ| computers”

PRODUKTY ASLUZBY ~ REFERENCE ~NOVINKY PODCAST NASPRIBEH KONTAKTY =8

NVIDIA DGX A100

POROVNANI NVIDIA KARET PRO VIZUALIZACI

RTX A4000

Ampere

GA104

6144

RTX A2000

Ampere

GA106

3328
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Reference CR

. . . . - . . . i ZAPADOCESKA
Ostravska univerzita Zapadoceska univerzita v Plzni P univERZITA
i V PLZNI

Vypocetni systém pro strojove uceni OSTRAVSKA Graficky vypocetni server pro
a umeélou inteligenci pro CE IT4l UNTVERZITA modelovani kapalné faze
1x NVIDIA DGX Station A100 160GB 1x NVIDIA DGX Station A100 320GB

4x NVIDIA A100 SXM4 40 GB 4x NVIDIA A100 SXM4 80 GB

1x AMD Epyc 7742 64 cores 3.6GHz 1x AMD Epyc 7742 64 cores 3.6GHz

515 GB DDR4 RAM 515 GB DDR4 RAM

1x 1.92 TB NVMe (OS) 1x 1.92 TB NVMe (OS)

1x 3.84 TB NVMe (Data)

4x Mini DisplayPort

4 GB GPU paméti

2x 10 Gb/s Ethernet

1x 1 GbE (BMC management)

1x 3.84 TB NVMe (Data)

4x Mini DisplayPort

4 GB GPU paméti

2x 10 Gb/s Ethernet

1x 1 GbE (BMC management)
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Reference (zahranici)

SO clusterpower

Cluster Power (Rumunsko)

Cloud provider — compute / storage

NejvétSi hyperscale datacentrum v celém regionu na plose
25,400 m2 s kapacitou az 4 500 racku

Nejvétsi Artificial Intelligence Centre of Excellence

Vlastni plynova elektrarna produkujici az 200MW

ONTAP Al referencni architektura

4x NVIDIA DGX A100 640GB

8x NVIDIA A100 SXM4 80 GB

2x AMD Epyc 7742 64 cores 3.6GHz

2 TB DDR4 RAM

2% 1.92 TB NVMe (OS)

8x 3.84 TB NVMe (30 TB Data)

8x 200 Gb/s HDR InfiniBand

4x 200 Gb/s Ethernet
2x NVIDIA Quantum HDR 200Gb/s InfiniBand switch
2X NVIDIA Spectrum-2 100GbE Ethernet Switch
1x NetApp AFF A800
4x 1U server

www.mcomputers.cz



ONTAP Al reference architecture

P

Management
node
| | |
Management
node
| |
Login node NVIDIA DGX NVIDIA DGX NVIDIA DGX NVIDIA DGX
' A100 A100 A100 A100
Login node Netapp AFF A800
u 200 Gb InfiniBand network )
(1 11 [ 1 11 [ [ 1 1] [T 1] [ [ | 1] [ | 1 [ ]| | [ [ 1 [ [/ |
(1] 200 Gb InfiniBand networ )
| | | | | | | | | 1 | 1 |
( 11)0 Gb Ethernet network
( 100 Gb Ethernet network

200 Gb HDR InfiniBand network
100 Gb Ethernet data network
1 Gb Ethernet service network (iLO)

1 Gb Ethernet external data network
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Reference (zahranici)
DEF IT Informatikai (Mad'arsko)

Poskytovatel vypocCetniho vykonu pro Al aplikace

>»00 @ |

3x NVIDIA DGX A100 320GB

8x NVIDIA A100 SXM4 40 GB

2x AMD Epyc 7742 64 cores 3.6GHz
1 TB DDR4 RAM

2% 1.92 TB NVMe (OS)

4x 3.84 TB NVMe (15 TB Data)

8x 200 Gb/s HDR InfiniBand

2x 200 Gb/s Ethernet
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Co délat, kdyz potrebuji akcelerovany vykon pro HPC, ML a Al?

v Navstivit www.mcomputers.cz/nvidia

v’ Zavolat jedinym NVIDIA Al Expertdm v CR ©
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